
subsoladores



Subsoladores fabricados con chapa láser con 3 a 9 
púas en V, 3+2, 3+4 y 5+4.

Refuerzos superiores e inferiores en las cajas para 
proteger los brazos.

Fondo formado por una única chapa, sin soldaduras, 
alargando así la vida útil del subsolador.

Fabricación de los brazos en acero de alta resistencia 
ST-52.

Corta tierras delante de la púa para minimizar el 
desgaste.

Rodillo desterronador con un gran número de púas 
para una terminación perfecta del terreno.

Indicado para diferentes tipos de terreno (con o sin 
piedras)

subsoladores

GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando 
maquinaria a sus necesidades y medidas.



Sub 800x3 1000x3 1700x3 1700x5 1800x5 1800x5 2000x5 2200x7 2400x7 2800x7 2800x7 2800x7 3700x9

Nº de púas 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 7 7 9

Sistema V V V V V V 3+2 3+4 3+4 V 3+4 3+4 5+4

Anchura trabajo 800 1.000 1.700 1.700 1.800 2.000 2.000 2.200 2.400 2.800 2.800 2.800 3.700

Anchura transporte 1.080 1.250 2.000 2.000 2.100 2.200 2.200 2.400 2.800 3.000 3.000 3.000 4.100

Altura púa (trabajo) 640 640 640 640 760 760 760 760 760 760 760 760 760

Grueso púa 25 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50

CV tractor 35-55 50-70 70-80 70-80 80-100 100-120 100-120 120-140 140-170 150-200 150-200 200-250 250-300

Rodillo desterronador

Ancho rodillo 1.000 1.250 2.000 2.000 2.100 2.200 2.200 2.400 2.800 3.000 3.000 3.000 4.100

Diámetro rodillo Ø390 Ø420 Ø420 Ø470 Ø470 Ø520 Ø520 Ø535 Ø535 Ø535 Ø535 Ø535 Ø535

Nº de clavos 40 50 80 80 85 90 90 114 138 150 150 150 18+150+18

Tipo de clavos 20x20 20x20 20x20 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25



973 17 58 91
www.gahermetalic.com

info@gahermetalic.com

Ctra. de l’Albi a Cervià, Km 4,5
Pol. Industrial “Els Colls”

25450 l’Albi (Lérida) España


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

